Технические данные АВВГ-Пнг-LS, ВВГ-Пнг-LS

	Рабочее напряжение, кВ 
	 0.66 или 1

	Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С
	 от - 50 до + 50

	Минимальный радиус изгиба при прокладке, диам. кабеля
	 7.5

	Кабели прокладываются при температуре 
(без предварительного подогрева), °С
	 не ниже - 15


Конструкция АВВГ-Пнг-LS, ВВГ-Пнг-LS

Жила - медная или алюминиевая, однопроволочная.
Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожароопасности.
Расположение жил - изолированные жилы уложены параллельно в одной плоскости.
Оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожароопасности. 

	Число жил, сечение, мм² 
	ВВГ-Пнг-LS
	Число жил, сечение, мм² 
	АВВГ-Пнг-LS

	
	Геометрические размеры, мм
	g, кг
	
	Геометрические размеры, мм
	g, кг

	
	0.66 кВ
	1 кВ
	0,66 кВ
	1 кВ
	
	0.66 кВ
	1 кВ
	0,66 кВ
	1 кВ

	2х1,5
	5.0х7.6
	5.4х8.4
	66
	75
	2х1,5
	-
	-
	-
	-

	2х2,5
	5.4х8.3
	5.8х9.1
	89
	98
	2х2,5
	5.4х8.3
	5.8х9.1
	66
	76

	2х4
	6.0х9.7
	6.6х10.9
	129
	146
	2х4
	6.0х9.7
	6.6х10.9
	85
	105

	2х6
	6.5х10.7
	7.1х11.9
	172
	190
	2х6
	6.5х10.7
	7.1х11.9
	106
	126

	2х10
	7.8х13.1
	8.0х13.5
	268
	276
	2х10
	7.8х13.1
	8.0х13.5
	153
	165

	2х16
	9.2х15.5
	9.4х15.9
	408
	416
	2х16
	9.2х15.5
	9.4х15.9
	224
	236

	3х1,5
	5.0х10.1
	5.4х11.3
	97
	109
	3х1,5
	-
	-
	-
	-

	3х2,5
	5.4х11.3
	5.8х12.5
	128
	141
	3х2,5
	5.4х11.3
	5.8х12.5
	95
	110

	3х4
	6.0х13.2
	6.6х15.1
	189
	211
	3х4
	6.0х13.2
	6.6х15.1
	127
	152

	3х6
	6.5х14.9
	7.1х16.7
	264
	290
	3х6
	6.5х14.9
	7.1х16.7
	151
	178

	3х10
	7.8х18.5
	8.0х19.1
	411
	422
	3х10
	7.8х18.5
	8.0х19.1
	219
	230

	3х16
	9.2х21.8
	9.4х22.4
	618
	632
	3х16
	9.2х21.8
	9.4х22.4
	320
	332


